
Unsere Theraputen berichten
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Bionic 880

Anmerkung:

ACU-LIGHT-BEAM-4000 war das Vorgängermodell vom Bionic 880-1. 
Das Bionic 880-1 ist kleiner und leichter. Es hat eine zusätzlich Frequenz. 
Die Wirkungsweise beider Modelle sind 100% identisch.



Technische Daten des Gerätes 

Bionic 880-1 mit Cluster Probe (Applikator)

Frequenz, Strom und Zeit computergesteuert

Parametereinstellungen mit Bedienerführung

Abmessungen: B 27 cm x T 17 cm x H 8 cm

Gewicht: 2,3 Kg

Strahlungsquelle: 84 (LED) Dioden 880 Nm

Wellenlänge: 880 Nm, gepulst

IMF: 2,471 Hz, 4,942 Hz, 7,833 Hz, 9,844 Hz, 28 Hz, 80 Hz

Energiedichte: ca. 3.000 mW auf der Oberfläche des behandelten Gewebes bzw.
ca. 150 mW/cm2

Weitere Informationen

Wir bieten Ihnen das Bionic 880-1 sowohl zum Kauf, wie auch zum Leasing an. 

Über Preise und Modalitäten informieren wir Sie gerne unverbindlich, am besten bei einem
persönlichen Gesprächstermin, bei denen wir Ihnen gerne das Gerät vorführen.

Vorab können Sie gerne unverbindlich weitere Informationen anfordern.

Kleiner Tipp: “Googeln” Sie doch einfach einmal Bionic 880-1 im Internet. Dort erfahren
Sie viele weitere Informationen, insbesondere auch von Anwendern unseres Gerätes.

Unter www.biophoton.de stellen wir auch viele Informationen zur Verfügung, allerdings ist
hier eine einfache Registrierung erforderlich.

Bionic 880-1

http://www.biophoton.de
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